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UWE-5142/1-2-2003                                                                          Szczecin, dnia 03.02.2003 r.

KOMUNIKAT nr 2 / 03

Zgodnie z §43, pkt 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej                  (Dz. U. 2001 Nr 5, Poz. 43), Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie informuje, że od dnia 03.02.2003 r. (poniedziałek) od godz. 8:00:

OTWIERA SIĘ DLA ŻEGLUGI

· rzekę ODRĘ - od km 542,4 (ujście Nysy Łużyckiej) do km 704,1 (Widuchowa), w porze dziennej i w dobrych warunkach atmosferycznych, przy częściowym oznakowaniu lądowym i minimalnym oznakowaniu pływającym, przy następujących głębokościach tranzytowych (na dzień 03.02.03r.), na poszczególnych pododcinkach, określonych na podstawie przeprowadzonych sondowań:

- przy stanie wody na wodowskazie w Słubicach – 330 cm

                     I
km 542,4 - 586,0    
259 cm



Ia
km 542,2 - 553,4

309 cm




Ib
km 553,4 - 567,2

319 cm



Ic
km 567,2 - 586,0

259 cm

               
II
km 586,0 - 617,6
269 cm

      - przy stanie wody na wodowskazie w Kienitz - 434 cm


III
km 617,6 - 667,2
248 cm

      - przy stanie wody na wodowskazie w Hohensaaten - 518 cm


IV
km 667,2 - 704,1
368 cm



IVa
km 667,2 - 677,5

368 cm



IVb
km 677,5 - 697,0

394 cm

       - przy stanie wody na wodowskazie w Schwedt - 659 cm
·                                     IVc     km 697,0 - 704,1                435 cm

· rzekę ODRĘ WSCHODNIĄ - od km 704,1 do km 730,5 (Przekop Klucz-Ustowo)                       

                                                            przy stałej głębokości tranzytowej 300 cm

· rzekę REGALICĘ - od km 730,5 do km 741,6 (ujście do J. Dąbie) przy stałej      

                                          głębokości tranzytowej 300 cm

· Przekop KLUCZ-USTOWO - przy stałej głębokości tranzytowej 250 cm 

· rzekę PARNICĘ wraz z Przekopem PARNICKIM – od km 4,0 (granica wewnętrznych  wód morskich) do rz. Odry Zachodniej – przy stałej głębokości tranzytowej 300 cm.
Tym samym poza Jeziorem Dąbie, które jest zamknięte dla żeglugi z uwagi na zapełnienie krą lodową, wszystkie pozostałe drogi wodne administrowane przez RZGW Szczecin są otwarte dla żeglugi.

 ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW Z DNIA 7 MAJA 2002r.

 W SPRAWIE KLASYFIKACJI ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH

(DZ. U. 2002, NR 77, POZ. 695):

· Rzeka Odra od km 542,4 (ujście rz. Nysy Łużyckiej) do km 617,6, jako droga wodna klasy II, posiada następujące ograniczenia parametrów szlaku żeglugowego:

	Parametr
	Wymagania przy

II klasie żeglowności
	Stan istniejący

	Szerokość szlaku żeglugowego
	30 m
	25 m

most kolejowy w Kostrzyniu, km 615,1

	Głębokość tranzytowa
	1,8 m
	1,2 m *

* Średnia głębokość tranzytowa z okresu 

1982-2001 dla okresu nawigacji

 powyżej 240 dni w roku


· Rzeka Odra od km 617,6 (ujście rz. Warty) do km 697,0, jako droga wodna klasy III, posiada następujące ograniczenia parametrów szlaku żeglugowego:

	Parametr
	Wymagania przy

III klasie żeglowności
	Stan istniejący

	Głębokość tranzytowa
	1,8 m
	1,4 m *

* Średnia głębokość tranzytowa z okresu 

1982-2001 dla okresu nawigacji

 powyżej 240 dni w roku


· Rzeka Odra od km 697,0 (m. Ognica, kanał Schwedt) do km 704,1, dalej jako                        rz. Odra Wschodnia od km 704,1 (m. Widuchowa) do km 730,5, następnie jako                    rz. Regalica od km 730,5 (Przekop Klucz-Ustowo) do km 741,6 (ujście do j. Dąbie), jako droga wodna klasy Vb, posiada następujące ograniczenia parametrów szlaku żeglugowego:

	Parametr
	Wymagania przy

Vb klasie żeglowności
	Stan istniejący

	Szerokość szlaku żeglugowego
	50 m
	12,73 m

przęsło zwodzone mostu kolejowego 

w Szczecinie-Podjuchach, 

km 733,7 rz. Regalicy

	
	
	35 m

prawe przęsło mostu kolejowo-drogowego 

w Szczecinie-Podjuchach,

km 734,6 rz. Regalicy

	
	
	35 m

lewe przęsło mostu kolejowo-drogowego 

w Szczecinie-Podjuchach, 

km 734,6 rz. Regalicy

	Minimalny prześwit pod mostami ponad WWŻ
	5,25 m
	4,97 m

przęsło mostu drogowego w Gryfinie, 

km 718,18  rz. Odry Wschodniej

	
	
	2,76 m

przęsło stałe mostu kolejowego 

w Szczecinie-Podjuchach, 

km 733,7 rz. Regalicy


· Przekop Klucz-Ustowo, łączący rzekę Odrę Wschodnią (km 730,5) z Odrą Zachodnią        (km 29,8) na całej swojej długości (tj. od km 0,0 do km 2,7), jako droga wodna klasy Vb, posiada następujące ograniczenia parametrów szlaku  żeglugowego:

	Parametr
	Wymagania przy

Vb klasie żeglowności
	Stan istniejący

	Głębokość tranzytowa
	2,8 m
	2,5 m


· Rzeka Parnica od km 4,0 (granica wewnętrznych wód morskich) do km 5,6, i dalej jako Przekop Parnicki do Odry Zachodniej, jako droga wodna klasy Vb, posiada następujące ograniczenia parametrów szlaku żeglugowego:   

	Parametr
	Wymagania przy

Vb klasie żeglowności
	Stan istniejący

	Szerokość szlaku żeglugowego
	50 m
	12,15 m

lewe przęsło mostu kolejowego w Szczecinie, km 4,45 rz. Parnicy

	
	
	11,85 m

prawe przęsło mostu kolejowego w Szczecinie, km 4,45 rz. Parnicy

	
	
	20,6 m

przęsło mostu drogowego w Szczecinie,

 km 4,00 rz. Parnicy

	Minimalny prześwit pod mostami ponad WWŻ
	5,25 m
	1,49 m

lewe i prawe przęsło mostu kolejowego

 w Szczecinie, km 4,45 rz. Parnicy

	
	
	3,42 m

most drogowy w Szczecinie, 

km 4,00 rz. Parnicy


W uzupełnieniu do Komunikatu 1/03, poniżej przekazujemy aktualną informację dotyczącą ograniczeń parametrów szlaku żeglugowego, dla rzeki ODRY ZACHODNIEJ od km 3,0 (kanał HFW) do km 36,55 (granica wewnętrznych wód morskich), posiadającej jako droga wodna klasę Vb:

	Parametr
	Wymagania przy

Vb klasie żeglowności
	Stan istniejący

	Szerokość szlaku żeglugowego
	50 m
	30 m

/most drogowy w Gryfinie, km 14,65/

	
	
	12,25 m

/lewe przęsło mostu kolejowego w Szczecinie, km 35,59/

	
	
	11,91 m

/prawe przęsło mostu kolejowego w Szczecinie, km 35,59/

	
	
	17,5 m

/most drogowy w Szczecinie, km 35,95/

(na całej szerokości łukowego przęsła)

	Minimalny prześwit pod mostami ponad poziom

Wielkiej Wody Żeglownej (WWŻ)
	5,25 m
	5,17 m

/most drogowy w Gryfinie, km 14,65/

	
	
	3,39 m

/lewe i prawe przęsło mostu kolejowego w Szczecinie, km 35,59/

	
	
	3,00 m

/most drogowy w Szczecinie, km 35,95/

(w najniższym miejscu łukowego przęsła, przy całkowitej jego szerokości)

3,38 m

(w środku przęsła na szerokości 12,6 m)


Pływające i lądowe oznakowanie nawigacyjne na rz. Odrze zostanie uzupełnione w najbliższym okresie czasu, tj. po opadnięciu podwyższonych jeszcze stanów wód, o czym Państwa poinformujemy na naszej stronie internetowej i telegazecie TVP 1,2 i 3. 

                                       Z-ca Dyrektora

                                       inż. Edward Hładki










Aktualne warunki nawigacyjne na administrowanych przez RZGW Szczecin drogach wodnych dostępne są w:

	·  telegazecie TVP 1 i 2 - str. 173; TVP 3 - str. 189;
	·  internecie na stronie:  www.rzgw.szczecin.pl


Aktualne warunki nawigacyjne na administrowanych przez RZGW Szczecin drogach wodnych dostępne są w:

	·  telegazecie TVP 1 i 2 - str. 173; TVP 3 - str. 189;
	·  internecie na stronie:  www.rzgw.szczecin.pl



